7ZKUSEBNI PROVOZ /SAMOOBSLUZNE DVERE

Vazeni cestujici,

Dopravnl podnik hl. m. Prahy a.s. - Elektricke drahy o.z. z dilvodu zvySeni
bezpedénosti zkousi v podminkach prazského provozu novy typ ohsluhy dvefi.
Tyto dvefe se otviraji samoobsluZné cestujici vefejnosti. Viastni ovladani dvefi
se provadi takto:

vnitr wozidia

Uvnitt kazdého vozu je sedm prosvétiovacich tlacitek | u prednich dvefi tr,
u strednich a zadnich dvefi dvé), jejichZ stisknutim je fidi& informovan, Ze na
nasledujici zastavee choe cestujici uréenymi dvefmi vystoupit, O tom , ze fidic
vi o zadosti cestujiciho vystoupit zvolenymi dvefmi, je cestujici informovan
tim, Ze tlatitko se po stisknuti prosvetli bilou barvou. PO zastaven! vozidia
v zastdavee se pak zvolene dvere oteviou, Prosime profa cestufici vefginost,
aby v dostatecném ¢asovém predstihu davala fidicum znamen, Ze v ndsledujicy
zastaven hodld zvolenyimi dvefmi wwstupovat,

Z vnéjsku vozidla

| z vnéjsku vozu jsou étyfi prosvétlovaci tlacitka (u strednich dvefi dveé,
u pfednich a zadnich jedno). Tato tladitka se po zastaveni vozidia prosvétli
zelenou barvou. Cestujici na zastavee musi vytkat zastaveni vozidia a rozsvicen|
refenyech prosvétiovacich Hacitek. Poté zmadkne toto tladitko u zvalenych
dvefi a tyto se samodinné oteviou.

UPOZORNENI 1!
Tento typ novych dvefi je ovéfovan na lince Cislo B.
Postupné se s timto novym typem dvehi budete setkavat i na dalSich linkach

tramvaji.

Viahime, ze s novym typem dvefi budete spokojeni.

Rozmisténi ovladacich prvki pro oviadani dvefi v tramwvajich T2

vnéjsi tladitka

vnitini tlacitka
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