
Jméno:

52T

ID testu: Os. č. Útvar:

ZKOUŠKA

52T

1) Průjezdní profil vozu 52T je:

 

1 b.

a) a) T
b) KT
c) není specifikováno

ID otázky: 4925

2) Zapnutí havarijního režimu u vozu 52T se vyžaduje vždy:

 

1 b.

b) a) již při vypnutí jedné motorové skupiny (podvozku)
b) při vypnutí dvou a více motorových skupin (podvozků)
c) při vypnutí jedné nápravy (jednoho motoru)

ID otázky: 4926

3) Při nefunkčnosti nouzového odbrzdění podvozku u vozu 52T pomocí displeje
nadřazeného řízení:

 

1 b.

a) odbrzdí řidič tramvaje brzdič mechanicky, přímo na brzdiči u příslušného podvozku
b) je vozidlo neschopno provozu a je nutné ho odvléct / odsunout
c) je možné (na příkaz dispečera či zaměstnance s právem technické kontroly) nouzové odbrzdění
provést pomocí přepínače v podhledu v prostoru nad podvozkem

c) ID otázky: 4928

4) Záchranná brzda na pultu řidiče u vozu 52T aktivuje:

 

1 b.

a) a) neřízenou mechanickou brzdu, kolejnicové brzdy všech podvozků, zvonec a pískovače
b) řízenou mechanickou brzdu, kolejnicové brzdy podvozků C a D, zvonec
c) plnou provozní brzdu a všechny kolejnicové brzdy

ID otázky: 4931

5) Zadní stanoviště řidiče u vozu 52T lze aktivovat:

 

1 b.

c) a) pouze přepnutím směru jízdy přepínačem v kabině řidiče
b) přepnutím směru jízdy „vzad“ a přepnutím přepínače řízení do polohy „zapnuto“
c) přepnutím směru jízdy „vzad“ přepínačem v kabině řidiče a po otevření krytu zadního stanoviště jej
korektně aktivovat otočným přepínačem „AKTIVACE ZS“

ID otázky: 4932

Platí od 06.11.2025Identifikace testu: Str. 1 z 6



52T

6) Navolení ručního omezení rychlosti u vozu 52T provede řidič tramvaje:

 

1 b.

a) přímo na dotykovém displeji obrazovky nadřazeného řízení, stisknutím obvodu rychloměru nad
příslušnou rychlostí
b) stisknutím příslušného tlačítka pod obrazovkou nadřazeného řízení, vyrušení je následně možné
pohybem, nebo vyklopením ručního řadiče
c) hlasovým pokynem s hodnotou rychlosti

a) ID otázky: 4939

7) Stlačení této ikony ve spodní části displeje u vozu 52T umožňuje řidiči tramvaje:

 

1 b.

a) automaticky uzavřít všechny dveře po uplynutí 5 sekund
b) samostatné otevření 5. dveří, aktivní tlačítko je k dispozici i bez režimu uvolněných dveří
c) samostatné otevření 5. dveří, aktivní tlačítko je k dispozici jen v režimu uvolněných dveří

c) ID otázky: 4940

8) Po použití vnějšího nouzového otevření 1. dveří pro cestující u vozu 52T je následně
nutné:

 

1 b.

a) stáhnout proudový sběrač, vypnout baterii vozu, zdvihnout proudový sběrač a zapnout řízení vozu
b) vyklopit a zaklopit nájezdovou plošinu pro invalidní vozíky
c) uzavřít dveře ručně, do té doby nebudou fungovat elektricky

c) ID otázky: 4941
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9) Režim "bateriový pojezd" u vozu 52T umožňuje:

 

1 b.

a) odjet z úsekového děliče do prudkého svahu, např. v úseku Hlubočepy - Geologická
b) odjet z úsekového děliče na rovině a do mírného svahu
c) odjet z úsekového děliče pouze do svahu

b) ID otázky: 4942

10) Režim výstupu řidiče dveřmi pro cestující u vozu 52T se navolí:

 

1 b.

a) stisknutím tlačítka "DVEŘE PRVNÍ" po dobu cca 5 sekund
b) stisknutím tlačítka "DVEŘE UVOLNĚNÍ" po dobu cca 5 sekund
c) stisknutím tlačítka "DVEŘE OTEVÍRÁNÍ" po dobu cca 10 sekund

a) ID otázky: 4945

11) Při poruše dveří u vozu 52T je nutné:

 

1 b.

b) a) vypnout dveře na displeji nadřazeného řízení, dveře ručně zajistit do uzavřeného stavu a označit
přelepkou "technická závada dveří"
b) vypnout dveře přepínačem v dveřním mechanismu, ručně dveře uzavřít, uzamknout na příslušném
místě křídlo dveří pomocí univerzální kličky a zapnout dveře v dveřním mechanismu
c) vypnout dveře přepínačem v dveřním mechanismu, ručně dveře uzavřít, uzamknout pravé křídlo
dveří pomocí univerzální kličky, zapnout havarijní pojezd

ID otázky: 4949

12) Nouzově odbrzděnou mechanickou brzdu u vozu 52T pomocí displeje nadřazeného
řízení lze opětovně uvést v činnost:

 

1 b.

b)

a) tlačítkem "NOUZOVÁ BRZDA" na pravém pultu řidiče
b) pomocí displeje nadřazeného řízení v sekci vypínání pohonů / odbrzdění mechanické brzdy nebo
tlačítkem "ZÁCHRANNÁ BRZDA" na levém pultu řidiče
c) přesunutím ručního řadiče směrem do brzdy

ID otázky: 4948

13) Vnější osvětlení vozu 52T se:

 

1 b.

c) a) ovládá pouze pomocí ovládacích prvků na pultu řidiče
b) přepíná automaticky na denní  / noční osvětlení automaticky
c) ovládá pomocí ovládacích prvků na pultu řidiče, případně se ovládá automaticky po aktivaci funkce
na displeji nadřazeného řízení

ID otázky: 5063
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14) Primární nouzové odbrzdění podvozku u vozu 52T je dostupné řidiči tramvaje:

 

1 b.

a) a) na displeji nadřazeného řízení z obrazovky na kartě (listu) nouzového odbrzdění mechanické brzdy
b) u každého podvozku pomocí odpumpování agregátu
c) mechanicky přímo na brzdiči u příslušného podvozku

ID otázky: 5064

15) Ruční řadič u vozu 52T má aretované polohy:

 

1 b.

a) a) „MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ BRZDA“, "MALÁ BRZDA", „VÝBĚH“ a „MANIPULACE“
b) „MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ BRZDA“, „VÝBĚH“ a „MANIPULACE“
c) „MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ BRZDA“, „VÝBĚH", „MANIPULACE“ a "MALÁ JÍZDA"

ID otázky: 5065

16) Červené aretační tlačítko "NOUZOVÁ BRZDA" na pultu řidiče u vozu 52T aktivuje:

 

1 b.

c) a) neřízenou mechanickou brzdu, kolejnicové brzdy všech podvozků, zvonec a pískovače
b) řízenou mechanickou brzdu, kolejnicové brzdy podvozků C a D, zvonec
c) maximální řízenou elektrodynamickou brzdu a všechny kolejnicové brzdy

ID otázky: 5066

17) Při nouzovém otevření dveří z prostoru od cestujících u vozu 52T za jízdy:

 

1 b.

a) se aktivuje záchranná brzda
b) se aktivuje maximální provozní brzda, 1. stupeň brzdy kolejnicové a výstražný zvonec, dále dojde
zobrazení kamery zabírající vnitřní prostor u těchto dveří na monitoru kamerového systému
c) vůz zastaví pomocí maximální provozní brzdy

b) ID otázky: 5067

18) Symbol (P) ve středu rychloměru u vozu 52T znamená, že:

 

1 b.

a) například není zvolen směr jízdy, není aktivována kabina, je přepínač řízení v poloze "ZAPNUTO",
nebo není splněna jedna z podmínek s přepnutým přepínačem řízení v poloze "TRAKCE"
b) mechanická brzda nastoupila II. stupněm
c) směr jízdy je navolený směrem vpřed

a) ID otázky: 5068
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19) Žluté zabarvení obvodu rychloměru se žlutě zvýrazněnou hodnotou rychlosti u vozu 52T
znamená:

 

1 b.

a) překročení max. povolené rychlosti povolené softwarem
b) že byl dosažen, nebo je překračován maximální nastavený rychlostní limit řidičem tramvaje
c) překročení max. povolené rychlosti systému EMA, při překročení rychlosti do 5 km/h ještě
nedochazí k automatickému zpomalování vozidla

b) ID otázky: 5069

20) Po samotném zabezpečení vadného vlaku pro vlastní sunutí / vlečení, s funkční
mechanickou brzdou a zapnutým a funkčním řízením je třeba:

 

1 b.

a)

a) vypnout všechny pohony, přepnout přepínač řízení do polohy " TRAKCE", aktivovat "HAVARIJNÍ
POJEZD", zadat jízdu ručním řadičem
b) vypnout všechny pohony, přepnout přepínač řízení do polohy " ZAPNUTO", aktivovat "NOUZOVÝ
DOJEZD", zadat jízdu ručním řadičem
c) přepnout přepínač řízení do polohy " VYPNUTO", aktivovat "HAVARIJNÍ POJEZD", stáhnout
proudový sběrač, uzemnit a zadat jízdu ručním řadičem

ID otázky: 5070

21) V případě pokusu o nouzové odbrzdění mechanické brzdy na celém voze 52T pomocí
displeje nadřazeného řízení, nebo příslušnými přepínači v podhledech vozu, na příkaz
Provozního dispečinku JPT nebo zaměstnance s právem technické kontroly:

 

1 b.

b)

a) se nepovede odbrzdit poslední a předposlední jednotlivou brzdu v řadě za sebou
b) vůz se zcela odbrzdí a v případě nepodniknutí předchozích zabezpečujících opatření
nekontrolovaně odjíždí
c) lze zastavit sypáním písku

ID otázky: 5072

22) Jistící prvky obvodů na 600 V u vozu 52T řidič:

 

1 b.

b) a) vyměňuje vždy až po stažení sběrače, jeho uzemnění a musí vyčkat minimálně 2 minuty
b) nevyměňuje - nemá k nim přístup
c) může vyměnit, až když nasadí žebřík a vyleze na střechu vozu

ID otázky: 4934
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23) Po použití režimu "bateriový pojezd" u vozu 52T:

 

1 b.

a) je nutné restartovat řízení vozu
b) je nutné odzemnit vůz a následně zdvihnout proudový sběrač
c) je potřeba vyčkat cca 10 minut na dobití baterie a následně provést restart řízení vozu

b) ID otázky: 4943

24) Vypadlý jistič 24V u vozu 52T:

 

1 b.

a) a) lze odbavit pouze se souhlasem Provozního dispečinku JPT jednou, opakovaně nesmí být zapínán
b) lze odbavit i bez souhlasu Provozního dispečinku JPT
c) se nesmí zapínat, hrozí zkratování příslušného spotřebiče

ID otázky: 4944

25) Ruční manipulace s hlavním přepojovačem/uzemňovačem u vozu 52T pro uzemnění:

 

1 b.

a) je povolena jen pokud je řízení ve stavu "TRAKCE"
b) je povoleno jen při stání vozidla a staženém sběrači
c) není řidiči povolena

b) ID otázky: 5071
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