
Jméno:

KT8D5

ID testu: Os. č. Útvar:

ZKOUŠKA

KT8D5

1) Odpojovač - uzemňovač vozu KT8D5 se nachází:

 

1 b.

a) a) na stanovišti A
b) na stanovišti B
c) na obou stanovištích (A + B)

ID otázky: 4849

2) Vypnutí linkového stykače na voze KT8D5 je signalizováno:

 

1 b.

c) a) kontrolkou žluté barvy na panelu řidiče
b) není signalizováno - vůz přejde samovolně do jízdy výběhem
c) kontrolkou červené barvy na bočním panelu řidiče

ID otázky: 4850

3) Odpojovač baterie se nachází na voze KT8D5:

 

1 b.

b) a) na stanovišti A
b) ve středním článku vozu
c) pod pátou sedačkou pro cestující vlevo ve směru jízdy vozu na stanovišti A + B

ID otázky: 4851

4) Proudový sběrač, kterým bude odebírán elektrický proud z troleje se na voze KT8D5
určuje:

 

1 b.

c)

a) podle polohy přepínače řízení na stanovišti A, nebo B
b) pomocí voliče (spínače) proudového sběrače na stanovišti A, nebo B
c) pomocí polohy odpojovače - uzemňovače

ID otázky: 4852

5) Pro zvednutí proudového sběračena voze KT8D5 je nejdříve nutné:

 

1 b.

a) a) ručně odaretovat proudový sběrač (pomocí tenkého lana)
b) není třeba nic dělat, vůz nemá aretaci sběrače
c) ručně odaretovat proudový sběrač a elektricky jej zvednout pomocí tlačítka na stanovišti A

ID otázky: 4853

6) Aby bylo možno zapnout řízení vozu KT8D5:

 

1 b.

a) a) musí být přepínač směru pro jízdu vpřed nastaven do polohy 1 na stanovišti, ze kterého bude vůz
ovládán
b) musí být přepínač směru pro jízdu vpřed nastaven do polohy AKTIVACE na stanovišti A i B
c) vůz není vybaven přepínačem směru pro jízdu vpřed. Směr jízdy se navolí automaticky pomocí
tlačítka řízení na stanovišti A, nebo B

ID otázky: 4854
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7) Zapínání řízení vozu KT8D5 se provádí:

 

1 b.

b) a) pomocí voliče (spínače) řízení v levé části hlavního panelu řidiče na stanovišti A
b) na zvoleném stanovišti stisknutím tlačítka řízení
c) stisknutím tlačítka řízení na stanovišti A. Na stanovišti B se tlačítko řízení nenachází

ID otázky: 4855

8) Vypínače motorových skupin vozu KT8D5 se nachází na stanovišti:

 

1 b.

c) a) na stanovišti A pro podvozky 1. a 3., na stanovišti B pro podvozky 2. a 4.
b) na stanovišti A pro podvozky 1. a 2., na stanovišti B pro podvozky 3. a 4.
c) na stanovišti A pro podvozky A, B, C, D

ID otázky: 4856

9) Logika označování podvozků vozu KT8D5 je následující:

 

1 b.

b) a) podvozky A a C náleží ke článku A, podvozky B a D náleží ke článku B
b) podvozky jsou označovány od stanoviště A směrem ke stanovišti B v následujícím pořadí: A,B,C,D
c) podvozky 1. a 2. náleží ke článku A, podvozky 2. a 3. náleží ke článku B

ID otázky: 4857

10) Topení salónu pro cestující se na voze KT8D5 ovládá:

 

1 b.

a) a) ze stanoviště A pro celý vůz
b) ze stanoviště A pro článek A, ze stanoviště B pro článek B
c) ze stanoviště A i B lze ovládat libovolně topení pro celý vůz

ID otázky: 4858

11) Topení pískovačů vozu KT8D5 se ovládá:

 

1 b.

c) a) ze stanoviště A pro celý vůz
b) ze stanoviště B pro celý vůz
c) ze stanoviště A pro pískovače článku A, ze stanoviště B pro pískovače článku B

ID otázky: 4859

12) Pískovače vozu KT8D5 se ovládají:

 

1 b.

b) a) pedálem pískovačů a stiskem kontrolky SSO
b) pedálem pískovačů při zapnutém řízení vozu
c) pedálem pískovačů a tlačítkem SKLUZ na stanovišti A, na stanovišti B pouze pedálem pískovačů

ID otázky: 4860

13) Skluzová a smyková ochrana (SSO) vozu KT8D5 se dá vypnout:

 

1 b.

b) a) není vypinatelná
b) je vypinatelná přepínačem na hlavním panelu řidiče a je nutno ji vypínat vždy pouze na jednom
stanovišti
c) je vypinatelná přepínačem na pomocném panelu řidiče

ID otázky: 4861

14) Vypínače statických měničů vozu KT8D5 se nachází:

 

1 b.

a) a) pouze na stanovišti A
b) na stanovišti A i B
c) na stanovišti A vypínač měniče článku A, na stanovišti B vypínač měniče článku B

ID otázky: 4862
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15) Pokud se rozsvítí na bočním panelu článku A vozu KT8D5 kontrolka nadproudu
podvozku C:

 

1 b.

b)

a) je nutno vypnout přepínač příslušného podvozku na stanovišti B
b) je nutno vypnout přepínač příslušného podvozku na stanovišti A
c) potvrdím (resetuji) nadproud pomocí tlačítka porucha na hlavním panelu řidiče na stanovišti na
kterém se nacházím

ID otázky: 4863

16) Pokud vůz KT8D5 ovládám, ze stanoviště B a rozsvítí se na bočním panelu kontrolka
nadproudu podvozku D:

 

1 b.

c)

a) vypnu přepínač podvozku D na bočním panelu stanoviště B
b) resetuji závadu tlačítkem nadproud na pomocném panelu stanoviště B
c) vypnu přepínač na bočním panelu stanoviště A

ID otázky: 4864

17) Pomocný panel vozu KT8D5 se nachází:

 

1 b.

a) a) na stanovišti A
b) na stanovišti B
c) na stanovišti A i B

ID otázky: 4865

18) Pokud vůz KT8D5 nejede a není signalizovaná žádná závada:

 

1 b.

c) a) nemám žádnou možnost tento stav ovlivnit a následuje sunutí-vlečení vlaku
b) pokračuji dále s trvale stisknutým tlačítkem "Mycí stroj"
c) na pomocném panelu stanoviště A ověřím stiskem tlačítka test, zda svítí všechny kontrolky. Pokud
nesvítí některá žlutá kontrolka, zkontroluji jistič označený stejným číslem jako tato kontrolka

ID otázky: 4866

19) Přepínač "Přehřátí odporníků" se na voze KT8D5 nachází na bočním panelu stanoviště:

 

1 b.

b) a) A i B
b) A
c) B

ID otázky: 4867

20) Přepínač "Dveře" na bočním panelu stanoviště B vozu KT8D5:

 

1 b.

c) a) vypíná po aktivaci blokování dveří na článku B
b) vypíná po aktivaci blokování dveří na pravé straně ve směru jízdy vozu
c) vypíná po aktivaci i blokování jízdy způsobené přehřátím brzdových odporníků

ID otázky: 4868

21) Vypnutí blokování dveří se provádí:

 

1 b.

a) a) přepnutím přepínače "Dveře" na bočním panelu libovolného stanoviště
b) přepnutím přepínačů "Dveře" na bočních panelech obou stanovišť
c) nelze provést

ID otázky: 4869

22) Venkovní nouzové otevírání dveří vozu KT8D5 se nachází:

 

1 b.

c) a) pouze u prvních dveří článku A
b) z obou stran dveří článku C
c) u prvních dveří článku A i B

ID otázky: 4870
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23) Pokud je stisknuto u vozu KT8D5 za jízdy tlačítko otevírání prvních dveří:

 

1 b.

b) a) nestane se nic
b) dveře se otevřou
c) na voze nastoupí záchranná brzda

ID otázky: 4871

24) Diagnostika brzd jednotlivých podvozků je prováděna:

 

1 b.

a) a) čtyřmi kontrolkami brzd na bočním panelu stanoviště A i B
b) jednou kontrolkou brzd na hlavním panelu stanoviště A i B
c) diodami na diagnostickém pomocném panelu

ID otázky: 4872

25) Odbrzdění vozu KT8D5 na úsekovém děliči se provádí

 

1 b.

c) a) pouhým zadáním jízdy
b) pouhým stisknutím tlačítka "Mycí stroj"
c) stisknutím tlačítka "Mycí stroj" a krátkým nášlapem jízdy

ID otázky: 4873

26) Pojistky na 600V se na voze KT8D5 nachází:

 

1 b.

b) a) v pojistkové skříni za odpojovačem - uzemňovačem na stanovišti A i B
b) v pojistkové skříni za odpojovačem - uzemňovačem na stanovišti A, náhradní pojistky se nachází v
pravém stolku na tomtéž stanovišti
c) v pojistkové skříni za odpojovačem - uzemňovačem na stanovišti B, náhradní pojistky se nachází v
pravém stolku   na tomtéž stanovišti

ID otázky: 4874

27) Jističe se na voze KT8D5 nachází:

 

1 b.

c) a) v pojistkové skříni v kabině řidiče na stanovišti B
b) v pojistkové skříni na stanovišti řidiče A i B
c) v pravé stěně kabiny řidiče přístupné ze salonu pro cestující na stanovišti A

ID otázky: 4875

28) Pojistky na 24V se na voze KT8D5 nacházejí:

 

1 b.

b) a) v pravé stěně kabiny řidiče přístupné ze salonu pro cestující na stanovišti A
b) v pravé i levé stěně kabiny řidiče přístupné ze salonu pro cestující na stanovišti A i B, pojistka
baterie se nachází u odpojovače baterie
c) v pravé stěně kabiny řidiče přístupné ze salonu pro cestující na stanovišti A, nebo v rozvaděči
vlevo za zády řidiče uvnitř stanoviště B

ID otázky: 4876

29) Pojistky 24V je povoleno opakovaně měnit:

 

3 b.

c) a) jednou
b) maximálně třikrát
c) opakovaně pouze na základě souhlasu provozního dispečinku JPT

ID otázky: 4877

30) Do průvodního listu vozu se výměna pojistky:

 

3 b.

b) a) musí zaznamenat jen tehdy, je-li měněna vícekrát
b) musí vždy zaznamenat
c) zaznamenává pouze tehdy, pokud se jedná o pojistku na 600V

ID otázky: 4878
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31) Při výměně pojistek na voze s odpojovačem - uzemňovačem řidič:

 

3 b.

a) a) stáhne proudový sběrač a přesvědčí se, je-li v dostatečné vzdálenosti pod trolejí, tzn. 1 m a v
nutných případech alespoň 0,3 m
b) před výměnou pojistky musí po použití odpojovače - uzemňovače vyčkat minimálně 30 sekund
c) použije odpojovač - uzemňovač a stáhne proudový sběrač

ID otázky: 4879

32) S odpojovačem - uzemňovačem se u vozů KT8D5 může manipulovat pouze:

 

3 b.

b) a) je-li proudový sběrač na troleji a řízení v poloze vypnuto
b) jsou-li oba proudové sběrače staženy a zajištěny v předepsané poloze pod trolejí
c) na poloze proudového sběrače nezáleží, ale řízení musí být v poloze vypnuto a při manipulaci
musí být použity rukavice

ID otázky: 4880

33) Při výměně pojistek je nutné:

 

3 b.

a) a) vždy dodržet předepsanou proudovou hodnotu a typ
b) vždy dodržet předepsaný typ, ale je možno použít nižší proudovou hodnotu
c) vždy dodržet předepsanou proudovou hodnotu, na typu a výrobci nezáleží

ID otázky: 4881

34) Při výměně pojistek 24V u vozů s odpojovačem - uzemňovačem:

 

3 b.

c) a) není nutno stahovat proudový sběrač, ale uzemňovat se musí vždy, když je trolej níže, než 30 cm
nad střechou vozidla
b) je nutno vždy stáhnout sběrač a použít odpojovač - uzemňovač
c) není nutno stahovat proudový sběrač ani použít odpojovač - uzemňovač, ale výměna pojistky se
provádí při vypnutém řízení vozu

ID otázky: 4882

35) Pojistku statického měniče je povoleno vyměnit:

 

3 b.

b) a) není stanoveno, pojistka se vyměňuje dle potřeby
b) opakovaně pouze na základě souhlasu provozního dispečinku JPT
c) maximálně třikrát během jednoho provozního výkonu

ID otázky: 4883
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