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ZKOUŠKA

T3 - zrychlovač

1) Pokud je páka topení od zrychlovače u vozu T3SU v horní poloze je vzduch od
zrychlovače veden:

 

1 b.

c)

a) zpět do motorgenerátoru
b) mimo vůz
c) do vozu

ID otázky: 2862

2) Při jízdě setrvačností má příprava vozu T3SU hodnotu:

 

1 b.

a) a) 40 - 90 A
b) 0 A
c) 24 V

ID otázky: 2853

3) Zhasnutá kontrolka zrychlovače při zadané jízdě znamená:

 

1 b.

a) a) vyřazení zrychlovače z trakčního obvodu
b) dosažení maximální konstrukční rychlosti
c) uzavření obvodu elektrodynamické brzdy

ID otázky: 2852

4) Pokud je přepálená pojistka zajišťovací brzdy na voze T3, po zadání jízdy:

 

1 b.

b) a) neodbrzdí zajišťovací brzda a nesepne linkový stykač
b) neodbrzdí zajišťovací brzda a sepne linkový stykač
c) odbrzdí zajišťovací brzda a nesepne linkový stykač

ID otázky: 2857

5) Pokud je na voze T3 přepálena pojistka zajišťovací brzdy, vůz se po zadání jízdy:

 

1 b.

c) a) vůbec nerozjíždí
b) rozjede, rozsvítí se kontrolka nadproudu a ozve se akustická výstraha
c) velmi těžce rozjíždí

ID otázky: 2858

6) Pokud při zapnutém řízení (2x T3) budou spínače řízení obou vozů v poloze 1:

 

1 b.

c) a) neodbrzdí zajišťovací brzda
b) nelze otevřít dveře 2. vozu
c) nefunguje záchranná brzda tlačítkem na panelu řidiče

ID otázky: 2856

7) Šířka skříně vozu T3 je:

 

1 b.

b) a) 2,46 m
b) 2,50 m
c) 2,48 m

ID otázky: 2854
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8) Brzdu bezpečnostní (záchrannou) je možné u vozu T3 uvést do činnosti:

 

1 b.

a) a) pouze při zapnutém a funkčním řízení
b) i při vypnutém řízení
c) i při vypnutém řízení a nefunkční baterii vozu

ID otázky: 2855

9) Zůstane-li po zadání jízdy svítit na 1. voze (2x T3) 3. kontrolka zajišťovací brzdy, jedná
se o závadu:

 

1 b.

a) na 2. podvozku 1. vozu
b) na 1. podvozku 1. vozu
c) na 2. voze

c) ID otázky: 4097

10) Zůstane-li po zadání jízdy svítit na 1. voze (2x T3) 2. a 3. kontrolka zajišťovací brzdy,
jedná se o závadu:

 

1 b.

a) na 1. podvozku 2. vozu
b) na 1. podvozku 1. vozu
c) na 2. podvozku 1. vozu

c) ID otázky: 4101

11) Topení ve druhém voze soupravy 2x T3M nebo 2x T3SU ovládáme:

 

1 b.

c) a) z prvního vozu, přepínač osvětlení na druhém voze může být v libovolné poloze
b) z prvního vozu, ve druhém voze musí být spínač v poloze vypnuto
c) na druhém voze

ID otázky: 2871

12) Zapnutí zářivkového a vnějšího osvětlení se provádí na soupravě 2x T3M nebo T3SU:

 

1 b.

a) a) na každém voze samostatně
b) z prvního vozu pro celou soupravu
c) z prvního vozu, na druhém voze musí být spínač v poloze předvoleno

ID otázky: 2870
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13) Pojistky 24 V je povoleno vyměnit:

 

3 b.

c) a) jednou
b) dvakrát
c) opakovaně pouze na základě souhlasu provozního dispečinku JPT

ID otázky: 3041

14) U vozů bez odpojovače – uzemňovače je výměna pojistek 24 V:

 

3 b.

b) a) povolena bez omezení
b) povolena tehdy, jsou-li pojistky 600 V zakryty ochranným krytem
c) zakázána

ID otázky: 3042

15) Do průvodního listu vozu se výměna pojistky:

 

3 b.

c) a) musí zaznamenat jen tehdy, je-li měněna vícekrát
b) nemusí zaznamenat
c) musí vždy zaznamenat

ID otázky: 3043

16) Při výměně pojistek 600 V na vozech bez odpojovače – uzemňovače musí být
vzdálenost mezi proudovým sběračem a trolejí nejméně:

 

3 b.

b)

a) 0,5 m
b) 1 m
c) vzdálenost není stanovena

ID otázky: 3044

17) Pojistku motorgenerátoru je povoleno vyměnit:

 

3 b.

a) a) opakovaně jen se souhlasem provozního dispečinku JPT
b) jenom jednou
c) opakovaně i bez souhlasu provozního dispečinku JPT

ID otázky: 3047

18) S odpojovačem – uzemňovačem je možno manipulovat pouze:

 

3 b.

c) a) je-li proudový sběrač na troleji
b) je-li proudový sběrač na troleji, ale jen v nutných případech s potřebnou opatrností a v rukavicích
c) je-li proudový sběrač stažen a zajištěn v předepsané vzdálenosti pod trolejí

ID otázky: 3046

19) Pojistku přídavného topení je povoleno znovu vyměnit:

 

3 b.

b) a) i bez souhlasu provozního dispečinku JPT
b) jen se souhlasem provozního dispečinku JPT
c) není stanoveno

ID otázky: 3048

20) Pojistku topnic kaloriferu je povoleno znovu vyměnit:

 

3 b.

b) a) třikrát
b) jen se souhlasem provozního dispečinku JPT
c) není stanoveno

ID otázky: 3049

21) Pří výměně pojistek 24 V u vozů bez odpojovače – uzemňovače musí být sběrač:

 

3 b.

a) a) minimálně 1 m pod trolejí
b) v nouzové situaci i s lištou sběrače v dotyku s trolejí
c) v nutných případech a s potřebnou opatrností stačí vzdálenost alespoň 0,3 m

ID otázky: 3052
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22) Při výměně pojistek je nutné:

 

3 b.

a) a) vždy dodržet předepsanou proudovou hodnotu a typ
b) není nutné vždy dodržet předepsanou proudovou hodnotu a typ
c) není nutné dodržet typ pojistky, ale je nutné vždy dodržet předepsanou proudovou hodnotu

ID otázky: 3057
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