
Jméno:

T6A5

ID testu: Os. č. Útvar:

ZKOUŠKA

T6A5

1) U vozu T6A5 se proudový sběrač uvede do pracovní polohy stisknutím tlačítka „Nahoru“,
přitom odpojovač – uzemňovač musí být v poloze:

 

1 b.

c)

a) uzemněno
b) 0
c) 1

ID otázky: 2887

2) Na voze T6A5, kde je odpojovač – uzemňovač v poloze 0:

 

1 b.

b) a) lze proudový sběrač uvést do pracovní činnosti pomocí tlačítka „Nahoru“
b) nelze proudový sběrač uvést do pracovní činnosti pomocí tlačítka „Nahoru“
c) lze proudový sběrač uvést do pracovní činnosti pomocí nouzového ovládání klikou, proudový
sběrač bude odebírat proud z troleje

ID otázky: 2888

3) Vytápění druhého vozu soupravy 2x T6A5 je ve funkci:

 

1 b.

b) a) pouze je-li na druhém voze přepínač topení v poloze zapnuto
b) je-li přepínač topení prvního vozu v poloze zapnuto a je zapnuté řízení
c) je-li přepínač topení prvního vozu v poloze zapnuto a to i při vypnutém řízení

ID otázky: 2889

4) Je-li na druhém voze soupravy 2x T6A5 páka řadiče v poloze jiné než 0:

 

1 b.

c) a) nebude fungovat zajišťovací brzda
b) nebude fungovat záchranná brzda
c) nelze na prvním voze zapnout řízení (uvádí se do činnosti záchranná brzda)

ID otázky: 2890

5) Po zastavení vozu T6A5 na 1. stupeň zajišťovací brzdy a následném přemístění páky
řadiče do nulové polohy:

 

1 b.

a)

a) vlak odbrzdí
b) vlak odbrzdí, jsou-li však některé dveře otevřené, vlak zůstane zabrzděn
c) vlak zůstane zabrzděn 1. stupněm zajišťovací brzdy

ID otázky: 2891

6) Po zastavení vozu T6A5 na 2. stupeň zajišťovací brzdy a následném přemístění páky
řadiče do polohy 0:

 

1 b.

a)

a) vlak neodbrzdí
b) vlak odbrzdí, jsou-li však některé dveře otevřené, vlak zůstane zabrzděn
c) vlak odbrzdí

ID otázky: 2892
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7) Při použití ovladače nouzového otvírání dveří za jízdy vlaku T6A5:

 

1 b.

b) a) vlak přejde z jízdy silou na setrvačnost
b) se uvede do činnosti záchranná brzda a příslušné dveře se odemknou – pootevřou
c) se dveře odemknou – pootevřou a na příslušném voze nastoupí zajišťovací brzda

ID otázky: 2893

8) Na voze T6A5 se pískovače uvádějí do činnosti:

 

1 b.

b) a) při zapnutém řízení tlačítkem „Skluz“ nebo levým pedálem; při vypnutém řízení pouze levým
pedálem
b) i při vypnutém řízení tlačítkem „Skluz“ nebo levým pedálem
c) pouze levým pedálem

ID otázky: 2894

9) Stisk tlačítka „Výhybka 0 – mycí stroj“ na voze T6A5 při zadané jízdě:

 

1 b.

a) a) nepřeruší zadání jízdy
b) přeruší zadání jízdy
c) přeruší dobíjení baterie

ID otázky: 2895

10) Při použití ovladače „Jízda – brzda“ na zadním pomocném stanovišti řidiče vozu T6A5
do 1. polohy brzdy:

 

1 b.

c)

a) vlak zastaví na 1. stupeň zajišťovací brzdy
b) vlak zastaví na 2. stupeň zajišťovací brzdy
c) zajišťovací brzda nenastoupí - vlak je odbrzděn

ID otázky: 2896

11) Při poruše dveří vozu T6A5 a po jejich ručním uzavření řidič dveře uzamkne z vnější
strany pomocí univerzální kličky:

 

1 b.

b)

a) pootočením čtyřhranu o 360° alespoň u jednoho křídla
b) pootočením čtyřhranu o 90° u obou křídel
c) pootočením čtyřhranu o 360° u obou křídel

ID otázky: 2897

12) Před spojováním dvou vozů T6A5 s automatickými spřáhly, páky spojovaných spřáhel:

 

1 b.

b) a) musí být v dolní poloze
b) musí být v horní poloze
c) mohou být v libovolné poloze

ID otázky: 2898

13) Poloha přepínače automatických spřáhel PAS u vlaku T6A5 musí být v poloze 0:

 

1 b.

c) a) jedná-li se o první vůz soupravy
b) jedná-li se o druhý vůz soupravy
c) jedná-li se o samostatný vůz

ID otázky: 2899

14) Poloha přepínače automatických spřáhel PAS soupravy 2x T6A5 musí být:

 

1 b.

c) a) na obou vozech v poloze nula
b) na prvním voze v poloze P, na druhém voze v poloze Z
c) na prvním voze v poloze Z, na druhém voze v poloze P

ID otázky: 2900
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15) Ohřátý vzduch se do vozu T6A5 pouští pákou u prostředních dveří:

 

1 b.

a) a) páka musí být v poloze dole
b) páka musí být v poloze nahoře
c) na poloze páky nezáleží

ID otázky: 2901

16) Svítí-li na bočním panelu prvního vozu soupravy 2x T6A5 obě kontrolky poruchy stejné
závady („Vůz“ a „Vlak“):

 

1 b.

a)

a) jedná se o závadu prvního vozu soupravy
b) jedná se o závadu druhého vozu soupravy
c) jedná se o závadu prvního i druhého vozu soupravy

ID otázky: 2902

17) Svítí-li na bočním panelu prvního vozu soupravy 2x T6A5 jedna kontrolka poruchy
(„Vlak“)

 

1 b.

b)

a) jedná se o závadu prvního vozu soupravy
b) jedná se o závadu druhého vozu soupravy
c) jedná se o závadu prvního i druhého vozu soupravy

ID otázky: 2903

18) Svítí-li kontrolka „Regulátor“ na voze T6A5, řidič:

 

1 b.

a) a) přepne a podrží (cca 5 vteřin) vypínač řízení v poloze 2; trvá-li závada, zkontroluje jističe
b) přepne a podrží vypínač řízení v poloze 2; trvá-li závada, vymění pojistku 24 V
c) vymění pojistku 600 V

ID otázky: 2904

19) Při vypnutí obou motorových skupin jednoho vozu soupravy 2x T6A5 je žádoucí brzdit
s vychýlenou ruční pákou řadiče doprava, aby:

 

1 b.

b)

a) současně fungovaly brzda elektrodynamická i zajišťovací
b) za nefungující elektrodynamickou brzdu nezaskakovala zajišťovací brzda
c) za nefungující elektrodynamickou brzdu zaskakovala zajišťovací brzda

ID otázky: 2905

20) Po projetí trolejového křížení nebo úsekového izolátoru vůz T6A5 přestane reagovat
na zadání jízdy řidič:

 

1 b.

c)

a) musí zastavit, vypnout a znovu zapnout řízení
b) okamžitě vypne a znovu zapne řízení
c) přemístí páku řadiče do nulové polohy a znovu zadá jízdu

ID otázky: 2906

21) Před zapnutím řízení vozu T6A5 musí být stav baterie minimálně:

 

1 b.

b) a) 16 V
b) 19 V
c) 22 V

ID otázky: 2907

22) Odpojovač baterie vozu T6A5 se nachází:

 

1 b.

b) a) v levé zadní části vozu, přístup zvenku
b) pod poslední sedačkou vlevo
c) v kabině řidiče

ID otázky: 2908
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23) Vypínač skluzové a smykové ochrany vozu T6A5 se nachází:

 

1 b.

c) a) na panelu řidiče
b) na bočním panelu
c) v pojistkové skříni 24 V za bočním panelem

ID otázky: 2909

24) Tlačítko „Výhybka 0 – mycí stroj“ na voze T6A5:

 

1 b.

b) a) vypíná pomocné obvody 600 V a vypíná i zadání jízdy
b) vypíná pomocné obvody 600 V a nevypíná zadání jízdy
c) vypíná rekuperaci, vypíná i zadání jízdy a nevypíná pomocné obvody 600 V

ID otázky: 2910

25) Tlačítko „Výhybka 1“ na voze T6A5:

 

1 b.

b) a) nevypíná jízdu
b) vypíná jízdu
c) uvádí do činnosti zajišťovací brzdu

ID otázky: 2911

26) Odpojovač - uzemňovač vozu soupravy 2 x T6A5, jehož sběrač neodebírá proud z
troleje, musí být:

 

1 b.

b)

a) v poloze 1
b) v poloze 0
c) není poloha odpojovače - uzemňovače důležitá, nesmí však být v poloze uzemněno

ID otázky: 2912

27) Stiskne-li řidič za pohybu vozu T6A5 tlačítko prvních dveří:

 

1 b.

a) a) první dveře se i za pohybu vlaku otevřou
b) první dveře se otevřou až po zastavení
c) první dveře se neotevřou ani po zastavení, tlačítko je funkční až po zastavení vlaku

ID otázky: 2913

28) Rozjezd ze svahu samovahou bez zadání jízdy s vozem T6A5 řidič provede:

 

1 b.

c) a) stisknutím tlačítka „Výhybka 0 – mycí stroj“
b) vyklopením páky řadiče v libovolné poloze
c) vyklopením páky řadiče v nulové poloze

ID otázky: 2914

29) První dveře u vozu T6A5:

 

1 b.

b) a) nelze samostatně zavřít
b) jsou-li otevřené některé další dveře, lze první dveře samostatně zavřít stisknutím tlačítka „První
dveře“
c) lze první dveře zavřít samostatně, vychýlením páky řadiče

ID otázky: 2915

30) Pro zapnutí denního svícení na voze T6A5 řidič přepne přepínač osvětlení transparentu
do polohy:

 

1 b.

a)

a) 0
b) 1
c) 2

ID otázky: 2916
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31) Při zpětném pohybu soupravy 2x T6A5 musí být:

 

1 b.

c) a) páka řadiče 1. vozu v poloze 0 a páka řadiče 2. vozu v poloze zaparkováno
b) páky řadiče obou vozů v poloze zaparkováno
c) páky řadičů obou vozů v nulové poloze

ID otázky: 2917

32) Přepínač „Osvětlení transparentu“ na 2. voze soupravy 2x T6A5 musí být při zapnutém
vnějším osvětlení v poloze:

 

1 b.

b)

a) 0
b) 1
c) 2

ID otázky: 2918

33) Při výměně pojistek 600 V u 1. vozu soupravy 2x T6A5 se:

 

3 b.

a) a) stáhne sběrač u 1. vozu a použije se odpojovač - uzemňovač
b) stáhne sběrač u 1. vozu a použijí se odpojovače - uzemňovače obou vozů
c) v nouzové situaci nemusí sběrač stahovat, může být v dotyku s trolejí

ID otázky: 3058

34) Jističe 24 V na vozech s odpojovačem – uzemňovačem je možno zapnout:

 

3 b.

c) a) po stažení a zajištění proudového sběrače minimálně 0,3 m pod trolejí
b) po použití odpojovače - uzemňovače
c) po vypnutí řízení a všech obvodů na 600 V

ID otázky: 3059

35) Do průvodního listu vozu se výměna pojistky:

 

3 b.

b) a) musí zaznamenat jen tehdy, je-li měněna vícekrát
b) musí vždy zaznamenat
c) zaznamenává pouze tehdy, pokud se jedná o pojistku na 600V

ID otázky: 4878

36) Při výměně pojistek na voze s odpojovačem - uzemňovačem řidič:

 

3 b.

a) a) stáhne proudový sběrač a přesvědčí se, je-li v dostatečné vzdálenosti pod trolejí, tzn. 1 m a v
nutných případech alespoň 0,3 m
b) před výměnou pojistky musí po použití odpojovače - uzemňovače vyčkat minimálně 30 sekund
c) použije odpojovač - uzemňovač a stáhne proudový sběrač

ID otázky: 4879

37) Při výměně pojistek je nutné:

 

3 b.

a) a) vždy dodržet předepsanou proudovou hodnotu a typ
b) vždy dodržet předepsaný typ, ale je možno použít nižší proudovou hodnotu
c) vždy dodržet předepsanou proudovou hodnotu, na typu a výrobci nezáleží

ID otázky: 4881

38) Při výměně pojistek 600 V na vozech s odpojovačem – uzemňovačem řidič:

 

3 b.

c) a) použije odpojovač - uzemňovač a stáhne proudový sběrač
b) vymění pojistku a počká 30 sekund
c) stáhne proudový sběrač a přesvědčí se, je-li v dostatečné vzdálenosti pod trolejí, tzn. 1 m a
v nutných případech alespoň 0,3 m

ID otázky: 3045
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39) S odpojovačem – uzemňovačem je možno manipulovat pouze:

 

3 b.

c) a) je-li proudový sběrač na troleji
b) je-li proudový sběrač na troleji, ale jen v nutných případech s potřebnou opatrností a v rukavicích
c) je-li proudový sběrač stažen a zajištěn v předepsané vzdálenosti pod trolejí

ID otázky: 3046

40) Pojistku přídavného topení je povoleno znovu vyměnit:

 

3 b.

b) a) i bez souhlasu provozního dispečinku JPT
b) jen se souhlasem provozního dispečinku JPT
c) není stanoveno

ID otázky: 3048

41) Pojistku topnic kaloriferu je povoleno znovu vyměnit:

 

3 b.

b) a) třikrát
b) jen se souhlasem provozního dispečinku JPT
c) není stanoveno

ID otázky: 3049

42) Při výměně pojistek 600 V na vozech s odpojovačem – uzemňovačem se za dostatečnou
vzdálenost sběrače od troleje považuje:

 

3 b.

a)

a) v nutných případech a s potřebnou opatrností vzdálenost alespoň 0,3 m
b) ve všech případech minimálně 1 m
c) v nouzové situaci i s lištou sběrače v dotyku s trolejí

ID otázky: 3051
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